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Annotatsiya. Maqolada barcha loyihalar me'yoriy hujjatlar sanoat obyektlarini 
loyihalash va qurilishida yagona talablar o rnatish uchun xizmat qiladi. Bu hujjatlar 
qurilish sifatini yaxshilash, qurish muddatini qisqartirish, smeta narxini kamaytirish 
(arzonlashtirish), atrof muhitni muhofazalash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish 
imkonini beradi. Shuning uchun lahimlarni yer ostida loyiha asosida joylashtirish muhim 
o rin tutadi. Yer osti konlarida foydali qazilmani qazib olishda lahimlarni joylashtirish 
hamda foydali qazilmani qazib olishga tayyorlashda qoʻllaniladigan lahim o'tish 
texnologiyasi va parametrlari ko rsatilgan. Vostayushiy, ort, shtrek o zaro bog liqligi va 
joylashuv sxemasi keltirilgan va shu bilan birga bizning konlarimizdagi vostayushiyni 
o tish tartibi, parametrlari, tasnifi, batafsil berilgan. 

Kalit so zlar: Vostayushiy, ort, shtrek, polok, nabelit, amfo, Ammonit JV-6. 
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Annomauua. Bce npoexmoi HopmMamué6noix Qokymenmoe 6 cmambe cnyəoicam Ola 
ycmanoeleHus eOUuHbIX mpeðosanuŭù npu npoekmuposanuu u cmpoumenrbcmee 
NPOMbIWLIEHHbIX OObeKmMOo6. Əmu OOKyMeHMbI no3G6oJsom ylyuuumb Kauecmeo 
cmpoumenrbcmea, CoKpamumb cpoKu cmpoumenbcmea, CHUSUMb CMEMHYIO CMOUMOCMDd 
(vOewesumb), 3Quuumumb OKPYHCAIOUYIO cpeOy, PAYUOHAIbHO UCNONb3OGAMb NPUPOOHbIe 
pecypcai. Tloamomy eazcnoe mecmo 3anumaem NpoeKMHOe pa3smMewenue NAAIbHUKOG NOO 
3semneu. llokasanoi mexnonroeua u napamempobl nepexoða cniaeoé6, nDUMeNAeMbIe npu 
pa3smewenuu cniaeoeé npu Qobue nOJe3HbX UCKONAEMbIX HA NOO3EMHbIX 
MecmopocoeHUuAx, a makace npu noðeomoeke cniaeoe K Oobvi4e. lpueseeðena cxema 
63QUMOOMHOWeHUU u mecmopacnoroszcenua eocmaiowu, Opma, umpeka, a makoce 
noðpoðno onucan nopaðok npoxoHCOeHUA, Napamempol, KiaccuquKkayua eocmauu Ha 
HAWUX MecmopoolcOeHusx. 
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FGuoueëabte cnoea. Bocmarowuu, opm, utpek, nonk, Habenum, ambo, ammonum 2KB-6. 
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Abstract. All draft regulatory documents in the article serve to establish uniform 
requirements for the design and construction of industrial facilities. These documents 
make it possible to improve the quality of construction, reduce construction time, reduce 
the estimated cost (cheaper), protect the environment, and rationally use natural 
resources. Therefore, the design placement of soldering irons underground occupies an 
important place. The technology and alloy transition parameters used when placing alloys 
during mining in underground deposits, as well as when preparing alloys for mining, are 
shown. A diagram of the relationship and location of the vostayusha, Orta, drift is given, 
and the order of passage, parameters, and classification of the vostayusha at our fields is 


described in detail. 


Keywords: Vostayushiy, ort, shrek, regiment, whitelit, ampho, ammonite ZhV-6. 


Kirish. Vostayushiy yoki ko‘tarilma 
vertikal kon lahimi bo‘lib, yer yuzasi bilan 
tutashmagan boʻladi, pastdan yuqoriga qarab 
oʻtiladi. Ko‘tarilmaning 3 ta turi mavjud, 
bular: 

1. Bir tabaqali 

2. Ikki tabaqali 

3. Uch tabaqali 

Ba’zi manbalarda esa | tabaqali va ko‘p 
tabaqali deb yuritiladi, bularning barchasini 
asosiy vazifasi — kon bloklarini tayyorlash 
uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari bu 
lahim dan 1-navbatda havo harakatlantirish 
uchun qoʻllash mumkin, 2-si ruda tushirish 
uchun foydalanishimiz mumkin, 3-si 
odamlar ya’ni xodimlar tushib chiqishi 
uchun ishlatiladi. Vostayushiylar koʻproq 
Zarmetan konida, Xondiza konida, 
Smarcho‘g* konida, Ko‘chbuloq konida 
ishlatiladi. Vostayushiyni diametri kamida 
2.10-2.20 m atrofida boʻladi (1 tabaqali turi 
uchun). Demak, 2 tabaqalisini diametri 2 
barobar koʻp boʻladi. 3 tabaqali boʻlsa 3 
barobar koʻp boʻladi. Oʻzbekistondagi 


vostayushiyni balandligi 60 metrni tashkil 
qiladi. Vostayushiyni o‘tish uchun kamida 
7-razryadli lahim oʻtuvchi (proxodchik) 
mutaxassis boʻlishi shart. Vostayushiyni 
oʻtishda marksheyder ko‘rsatmasiga amal 
qiladi. Lahim oʻtishni kon masteri nazorat 
qiladi. 

Materiallar va usullar. Oʻtish tartibi: 
l-boʻlib kamida 6 metr balandlik port- 
latuvchi vositalar (nabelit, amfo, ammonit 
JV-6 va boshq.) yordamida portlatiladi. Biz 
bemalol 6 metrgacha boʻlgan joyni narvon 
yordamida o“tishimiz mumkin. Har 6 metrga 
narvon qo‘yilib, 1 metr tepaga chiqib turadi. 
2-siklni portlatishda 3 ta polokdan foyda- 
lanamiz. 1-polok himoya pologi hisob-lanib, 
mutaxassis mobodo portlash vaqtida eh- 
tiyotsizlik oqibatida tushib ketadigan boʻlsa, 
xodimni asrab qoladi. Himoya pologi shift 
(zaboy) dan 3 metr pastda boʻladi. Undan 1- 
1,5 metr atrofida yuk (gruz) qoʻyadigan 
polok boʻladi. Yuk qoʻyish pologi bu — 
lahim o‘tuvchu mutaxassis (proxodchik) 
oʻzi bilan burg‘ilovchi apparat, portlatuvchi 
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1-rasm. Loyihalashtirilgan blokni tayyorlash 


Passechka Ç 


2-rasm. Vostayushiyni joylashuvi 


vositalar nima qoʻshimcha boʻlsa shuni | chining boʻyiga qarab qoʻyiladi. Polok bu — 
hammasini oʻzi bilan olib chiqadi. 3-si ishchi | qalin materialga ega boʻlgan temir mato 
(rabochiy) polokda xodim yani kon | boʻlib, bukchaymaydigan, sinmaydigan va 
oʻtuvchi mutaxassis oyogʻini qoʻyadi ish- | deformatsiyaga moylligi boʻlmagan metal- 
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dan yasalgan temir yo‘l relsiga o‘xshash 
temir bo‘ladi. Krest yoki J shaklida joy- 
lashtirilib, devorga 50-60 sm kiradi, usti 
yogʻoch (strapila) dan taxlanadi ya ni lahim 
oʻtuvchi xodim bemalol ustida harakat- 
lanishi kerak va texnika xavfsizligiga toʻliq 
javob berishi shart. 

Loyihada koʻrsatilgan shpur uriladi. 
Loyihada 3 ta, 5 ta va 10 ta boʻlishi mumkin 
ya’ni foydali qazilma yumshoq qattiqligiga 
qarab, yumshoq boʻlsa 3 yoki 5 ta yetadi, 
agar qattiq boʻlsa 10 ta shpur uriladi (1- 
rasm). 

Tadqiqot natijalari. Portlatishdan 
oldin jangovar patron joylanadi, ichiga tiqin 
tiqiladi va ischi polok olib tashlanadi. Yuk 
(gruz) polok xalaqit qilsa u ham olib 
tashlanadi. Uning o‘rniga yoʻnaltirish uchun 


mustahkam boʻlgan polok qotiriladi. Qotiril- 
gan material ya’ni parashutcha (soyaboncha) 
hosil qilinadi. Soyabonchaning vazifasi — 
portlagan foydali qazilma himoya pologini 
o‘pirib yuborishdan saqlash. Portlatish ish- 
lari birin ketin to 60 metrni oʻtguncha xuddi 
shu tartibda davom etib ketadi. Bu ko‘taril- 
mani (vostayushiyni) oʻtish texnologiyasi 
deyiladi. Bu ishlarni kunlik marksheyder 
oʻlchab boradi (2-rasm). 

Xulosa. Yer ostida lahim oʻtishda 
xavsizlik qoidalariga, loyihaga koʻrsatilgan 
me’yoriy hujjatlarga va oʻtish texnolo- 
giyasiga amal qilinishi shart. Vostayushiy 
lahimi o‘tilishida kerakli parametrlar asosida 
va marksheyder mutaxasislarining koʻr- 
satmasi asosida oʻtiladi. 
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